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Раздел 1. Назначение 
 
1.1 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» РПШС.10001-00.1 (далее – программный 

комплекс «Рубеж-Оператор») предназначен для обеспечения оператору удобного 
графического интерфейса для взаимодействия с периферийными устройствами, 
подключенными к блоку управления «Рубеж».  

1.2 Реализованная область применения: 
1.2.1 системы видеонаблюдения (в том числе промышленные, в составе ТСО); 
1.2.2 управление поворотными устройствами и подвижными платформами; 
1.2.3 дистанционное управление периферийными управляемыми устройствами. 

1.3 Возможная область применения:  
1.3.1 системы «умный дом»; 
1.3.2 системы контроля доступа; 
1.3.3 системы сбора, обработки и предоставления информации на основе сенсоров, 

детекторов и их компонентов; 
1.3.4 системы управления промышленным оборудованием и робототехникой, 

приводами и компонентами; 
1.4 Для реализации возможных областей применения предприятием разработчиком и 

изготовителем, производится разработка и выпуск исполнения программного комплекса 
«Рубеж-Оператор» под конкретные задачи и номенклатуру подключаемых управляемых 
периферийных устройств.  

 
Раздел 2. Функциональные характеристики 
 
2.1 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» с использованием проводного (IEEE 802.3u, 

100Base-Т) и/или беспроводного (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi) каналов связи обеспечивает 
дистанционное управление периферийными устройствами посредством команд 
управления, получения информации о состоянии периферийных устройств и получения 
видеоданных, поступающих от периферийных устройств. 

2.2 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» при работе с потоком видеоданных позволяет 
детектировать и сигнализировать движение в наблюдаемом камерой поле зрения, а также 
производить запись видео экрана оператора на внутреннюю память вычислительного 
устройства в режиме времени близком к реальному. 

2.3 При подключении к Блоку управления «Рубеж» навигационного приемника, компаса и 
дальномера в качестве периферийных устройств, программный комплекс «Рубеж-
Оператор» обеспечивает определение координат и расчет ориентировочной дальности до 
наблюдаемых объектов. 

2.4 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» обеспечивает передачу данных во внешние 
системы для дальнейшей обработки. 
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Раздел 3. Архитектура 
  
3.1 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» состоит из двух программных компонентов: 

3.1.1 программный компонент «Рубеж – Оператор» РПШС.01001-00.1; 
3.1.2 программный компонент «Рубеж – Наблюдатель» РПШС.01101-00.1. 

3.2 Указанные в пункте 5.9.9 программные компоненты упакованы в DEB пакет.  
3.3 Программные компоненты «Рубеж-Оператор» РПШС.01001-00.1 (далее ПК «Рубеж-Оператор») и 

«Рубеж-Наблюдатель» РПШС.01101-00.1 (далее ПК «Рубеж-Наблюдатель») являются 
стандартными приложениями для ОС Android, при этом носителем данных для развертывания 
указанных программных компонентов на Android устройствах является внутренняя память ВОК 
РПШС.466259.001. 

3.4 Для настройки интерфейса пользователя «под себя» программный комплекс «Рубеж-Оператор» 
предоставляет специальные возможности. Путем редактирования специального 
конфигурационного файла можно изменить интерфейс оператора в части текстовых подписей к 
кнопкам и текстовых наименований некоторых областей экрана, а также скрывать отображение 
выбранных кнопок и полей. Для стартовой заставки («первый» экран) приложений пользователь 
программный комплекс «Рубеж-Оператор» может создавать и подключать графические файлы 
собственной разработки.  

3.5 Для настройки взаимодействия с внешними системами в комплект поставки входит специальный 
скрипт, который может быть доработан под задачи пользователя (заказчика). 

3.6 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» в части программного кода имеет кроссплатформенную 
архитектуру и по требованию заказчика может быть поставлен в Windows и Linux версиях. 

 
Раздел 4. Способы тиражирования 
 
4.1 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» входит в поставку блока правления «Рубеж». 
4.2 Программный комплекс «Рубеж-Оператор» устанавливается на внутренний накопитель 

вычислителя блока управления «Рубеж» только в заводских условиях предприятия 
разработчика и изготовителя с использованием технологического стенда обеспечения 
серийной прошивки (записи) встроенного программного обеспечения и тестирования.   

4.3 Отдельная поставка программного комплекса «Рубеж-Оператор» для самостоятельного 
развертывания клиентом не предусматривается.  

4.4 Модель распространения программного комплекса «Рубеж-Оператор» – на внутреннем 
накопителе вычислителя блока управления «Рубеж».  

4.5 Установка и обновление программного комплекса «Рубеж-Оператор» может быть 
выполнено несколькими способами: 

4.5.1 локально или дистанционно через встроенный SSH сервер, путем загрузки и 
развертывания deb пакета; 

4.5.2 локально или дистанционно с использованием web интерфейса БУ Рубеж. 
 
Раздел 5. Основные технические требования 
 
5.1 Для работы программного комплекса «Рубеж-Оператор» требуются вычислительные 

средства, работающие под управлением ОС Android 11 с следующими характеристиками: 
5.1.1 процессор ARM 8 ядерный с тактовой частотой 2 ГГц (или более мощный); 
5.1.2 оперативная память – не менее 8 Гб; 
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5.1.3 встроенная память – не менее 64 Гб, рекомендуется 128 Гб (с учетом 
возможности записи видео с экрана устройства); 

5.1.4 Wi-Fi модуль и/или Ethernet порт RJ-45.  
 


