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Раздел 1. Назначение 
 
1.1 Встраиваемое программное обеспечение модуля СШП РПШС.00001-02.1 (далее - ВПО СШП) 

предназначено для трансляции видео, приема и передачи команд управления посредством 
проводной связи и/или сверхширокополосной радиосвязи в составе Модульного блока 
дистанционного управления «Сумрак» РПШС.468351.001-01 (далее – МБДУ «Сумрак»).  

 
Раздел 2. Функциональные характеристики 
 
2.1 ВПО СШП состоит из двух программных компонентов, а именно: 

2.1.1 встроенное программное обеспечение блока управления «Рубеж» РПШС.00001-05.2 
(далее ВПО БУ Рубеж); 

2.1.2 встроенное программное обеспечение совмещенного модуля связи и управления 
РПШС.00201-04.1 (далее ВПО СМСУ). 

2.2 Компоненты ВПО СШП обеспечивают: 
2.2.1 работу приемо-передающих аппаратных модулей сверхширокополосной связи, 

управление буфером приема/передачи данных, с помощью низкоуровневых команд 
настройки и управления; 

2.2.2 управление периферийными устройствами;  
2.2.3 упаковку/распаковку пакетов потокового видео, передаваемого по каналу 

сверхширокополосной связи (далее – каналу UWB).  
2.3 ВПО БУ Рубеж устанавливается на внутренний накопитель ВОК РПШС.466259.001 Блока 

управления «Рубеж» РПШС.465614.001-02.01. Выполняется на ВОК РПШС.466259.001 Блока 
управления «Рубеж» РПШС.465614.001-02.01. 

2.4 ВПО СМСУ устанавливается на внутренний накопитель ВОК РПШС.466259.001 Совмещенного 
модуля связи и управления РПШС464412.005. Выполняется на ВОК РПШС.466259.001 
Совмещенного модуля связи и управления РПШС464412.005. 

2.5 Особенность МБДУ «Сумрак» – возможность приема/передачи данных, в том числе приема 
потокового видео (RTSP), по сверхширокополосному каналу передачи данных. Использование 
сверхширокополосной связи (UWB) обеспечивает конфиденциальность передаваемых данных, 
делая передачу малозаметной среди общего уровня радиоизлучения.  

2.6 Текущая версия ВПО СШП поддерживает: 
2.6.1 управление приводами опорно-поворотного устройства (ОПУ), обеспечивающими 

движение по вертикальной и горизонтальной осям. 
2.6.2 переключение источника видеопотока с четырех источников потокового видео – 

видеокамер, которые могут быть установлены на поворотную платформу ОПУ; 
2.6.3 управление зумом видеокамер. 

2.7 Расширение функциональных возможностей и областей применения достигается разработкой и 
выпуском исполнения ВПО СШП под конкретные задачи и номенклатуру подключаемых 
управляемых периферийных устройств. 

 
Раздел 3. Архитектура 
  
3.1 ВПО СШП состоит из нескольких модулей, функционирующих как сервисы операционной системы 

Linux, которые запускаются автоматически при загрузке системы. 
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3.2 ВПО СШП состоит из двух программных компонентов, а именно: 
3.2.1 ВПО БУ Рубеж; 
3.2.2 ВПО СМСУ. 

3.3 Основными сервисами ВПО СШП являются:  
3.3.1 сервис ядра приложения, обеспечивающий выполнение основных функциональных 

задач блока управления «Рубеж», работающего в контуре МБДУ «Сумрак»;  
3.3.2 сервис ядра приложения, обеспечивающий выполнение основных функциональных 

задач совмещенного модуля связи и управления МБДУ «Сумрак». 
3.4 Обновление ВПО СШП может быть выполнено несколькими способами:  

3.4.1 локально или дистанционно через встроенный SSH сервер, путем загрузки и 
развертывания deb пакетов (или zip архивов) с внешних носителей;  

3.4.2 путем прошивки образа с MicroSD-карты. 
 
Раздел 4. Способы тиражирования 
 
4.1 ВПО СШП поставляется только в составе МБДУ Сумрак. Отдельная поставка не предусмотрена. 
4.2 Обновление ВПО СШП выполняется разработчиком производителем МБДУ Сумрак в заводских 

условиях. 
 
Раздел 5. Основные технические требования 
 
5.1 Компоненты ВПО СШП выполняются на вычислителях под управлением специализированной 

сборки ОС Linux Debian 11.7. Один вычислитель входит в состав БУ Рубеж, другой – в состав 
СМСУ.  

5.2 Вычислитель БУ Рубеж имеет предустановленный заводской IP-адрес – 192.168.30.101, а 
вычислитель СМСУ – 192.168.30.110.  

5.3 ВПО СШП и входящие в него программные компоненты ВПО БУ Рубеж и ВПО СМСУ 
устанавливаются на внутренний накопитель ВОК РПШС.466259.001 в заводских условиях 
предприятия разработчика и изготовителя.  

5.4 Дополнительная установка Пользователем не требуется.  
5.5 При подаче питания на блоки МБДУ Сумрак ВПО СШП загружается автоматически и готово к 

работе через 150-180 секунд. 
5.6 Для взаимодействия с управляемыми периферийными устройствами и получения видео по каналу 

UWB пользователь должен подключить к разъему RJ-45 СМСУ или к такому же разъему 
коммутатора, к которому подключается СМСУ, управляющий компьютер – ПК или планшет (в 
поставку МБДУ Сумрак не входит). Управляющий компьютер пользователя должен иметь 
фиксированный IP-адрес 192.168.30.65. 

5.7 Для работы с периферийными устройствами, подключенными к БУ Рубеж, и отображения 
потокового видео, поступающего по каналу UWB, на управляющем компьютере должно быть 
установлено тестовое (заводское) и/или пользовательское приложение - «клиент». 
 
 
 
 

 


