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Раздел 1. Назначение 
 

1.1 Встроенное программное обеспечение «Рубеж» РПШС.00001-05.2 (далее ВПО БУ 
«Рубеж») входит в состав блока управления «Рубеж» РПШС.465614.001-02 (далее БУ 
«Рубеж») и предназначено для: 

1.1.1 обеспечения передачи данных и дистанционного управления различными 
периферийными устройствами посредством команд управления по проводному 
(IEEE 802.3u, 100Base-Т) и/или беспроводному (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi) 
каналам связи; 

1.1.2 обеспечения возможностей пользователя по управлению периферийными 
устройствами с помощью собственных приложений.  

1.2 Реализованная область применения: 
1.2.1 системы видеонаблюдения (в том числе промышленные, в составе ТСО); 
1.2.2 управление поворотными устройствами и подвижными платформами; 
1.2.3 дистанционное управление периферийными управляемыми устройствами. 

1.3 Возможная область применения:  
1.3.1 системы «умный дом»; 
1.3.2 технические средства охраны, в том числе системы видеонаблюдения; 
1.3.3 системы контроля доступа; 
1.3.4 системы сбора, обработки и предоставления информации на основе сенсоров, 

детекторов и их компонентов; 
1.3.5 системы управления промышленным оборудованием и робототехникой, 

приводами и компонентами; 
1.4 Для реализации возможных областей применения предприятием разработчиком и 

изготовителем, производится разработка и выпуск исполнения ВПО БУ «Рубеж» под 
конкретные задачи и номенклатуру подключаемых управляемых периферийных устройств.  

 
Раздел 2. Функциональные характеристики 
 
2.1 ВПО БУ «Рубеж» может взаимодействовать по открытому протоколу с другим ПО, 

обеспечивающем операторский графический интерфейс, в том числе с программным 
комплексом «Рубеж-Оператор». 

2.2 ВПО БУ «Рубеж» устанавливается на внутренний накопитель вычислителя блока 
управления «Рубеж» (далее – ВОК РПШС.466259.001) со специализированной сборкой 
операционной системы на пакетной базе Debian GNU\Linux 11 (bullseye). 

2.3 В реализованной области применения/конфигурации ВПО БУ «Рубеж» обеспечивает: 
2.3.1 управление опорно-поворотными устройствами (ОПУ) оснащенными 2-мя 

биполярными шаговыми двигателями Nema 17 (или аналогичными по 
характеристикам) с максимальным током обмотки 2А; 

2.3.2 обработку информации от 4-х оптических датчиков типа WYC H206 (или 
аналогичными по характеристикам); 



 

Встроенное программное обеспечение Блока управления «Рубеж» 

Описание основных функциональных характеристик 

 

                              
                                                                                                                                                          Страница 4 из 5 

2.3.3 работу с 2-мя цифровыми видеокамерами с управляемым зумом – источниками 
потокового видео; 

2.3.4 автоматическую калибровку осей опорно-поворотного устройства по секторам: 
2.4.4.1 сектор влево/ право – плюс/минус 175±2 градусов; 
2.4.4.2 сектор вверх/вниз – плюс/минус 90±2 градусов. 

2.3.5 контроль электропитания БУ «Рубеж»; 
2.3.6 взаимодействие с любым навигационным модулем, включающим в себя датчик 

ГНСС, компас, дальномер и поддерживающим информационно-логическое 
взаимодействие в соответствии с открытым протоколом. 

2.4 При использовании навигационного модуля ВПО БУ «Рубеж» позволяет: 
2.4.1 выполнить калибровку компаса навигационного модуля; 
2.4.2 определить текущие координаты навигационного модуля; 
2.4.3 определить дальность до наблюдаемых объектов и их координаты. 

2.5 ВПО БУ «Рубеж»: 
2.5.1 обеспечивает настройку параметров работы БУ «Рубеж» через веб-интерфейс по 

адресу http://192.168.30.101:8080; 
2.5.2 может взаимодействовать по открытому протоколу с другим ПО, 

обеспечивающем операторский графический интерфейс, в том числе с 
программным комплексом «Рубеж-Оператор». 

2.6 Расширение функциональных возможностей и областей применения достигается 
разработкой и выпуском исполнения ВПО БУ «Рубеж» под конкретные задачи и 
номенклатуру подключаемых управляемых периферийных устройств; 

 
Раздел 3. Архитектура 
  
3.1 ВПО БУ «Рубеж» состоит из нескольких модулей, функционирующих как сервисы 

операционной системы Linux, которые запускаются автоматически при загрузке системы.  
3.2 ВПО БУ «Рубеж» имеет в своем составе: 

3.2.1 модули взаимодействия с периферийными устройствами; 
3.2.2 модуль веб интерфейса для настройки и управления; 
3.2.3 протокол взаимодействия с операторским прикладным программным 

обеспечением. 
3.3 Основными сервисами ВПО БУ «Рубеж» являются: 

3.3.1 сервис ядра приложения, обеспечивающий выполнение основных 
функциональных задач БУ «Рубеж»; 

3.3.2 сервис обмена данными с навигационным модулем; 
3.3.3 http сервер, обеспечивающий настройку, обновление приложения через web 

интерфейс. 
3.4 Обновление ВПО БУ «Рубеж» может быть выполнено несколькими способами: 

3.4.1 локально или дистанционно через встроенный SSH сервер, путем загрузки и 
развертывания deb пакетов с внешних носителей; 

3.4.2 локально или дистанционно с использованием web интерфейса; 
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3.4.3 путем прошивки образа с MicroSD-карты. 
 
Раздел 4. Способы тиражирования 
 
4.1 ВПО БУ «Рубеж» устанавливается на внутренний накопитель ВОК РПШС.466259.001 

только в заводских условиях предприятия разработчика и изготовителя.   
4.2 Отдельная поставка ВПО БУ «Рубеж» для самостоятельного развертывания клиентом не 

предусматривается. 
4.3 Модель распространения ВПО БУ «Рубеж» – на внутреннем накопителе ВОК 

РПШС.466259.001.  
 
Раздел 5. Основные технические требования 
 
5.1 Для работы ВПО БУ «Рубеж» требуются аппаратная платформа ВОК РПШС.466259.001.  
5.2 ВПО БУ «Рубеж» при выполнении функциональных задач использует аппаратные 

особенности ВОК РПШС.466259.001 и не может быть использована на других платформах 
без переработки кода и пересборки ядра ОС. 

5.3 Для взаимодействия с периферийными устройствами используются разработанные 
предприятием разработчиком и изготовителем, коммутационные платы.  

5.4 В зависимости от версии коммутационных плат так же предусмотрена автоматизированная 
перенастройка на функционал конкретного типа коммутационной платы с использованием 
каналов АЦП, размещенных на плате ВОК. 
 


