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ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 
 

 
1. Встраиваемое программное обеспечение модуля СШП РПШС.00001-02.1 (далее - ВПО СШП) 

предназначено для трансляции видео, приема и передачи команд управления посредством 
проводной связи и/или сверхширокополосной радиосвязи.  

2. ВПО СШП состоит из двух программных компонентов, а именно: 
2.1 встроенное программное обеспечение блока управления «Рубеж» РПШС.00001-05.2 

(далее ВПО БУ Рубеж); 
2.2 встроенное программное обеспечение совмещенного модуля связи и управления 

РПШС.00201-04.1 (далее ВПО СМСУ). 
3. ВПО БУ Рубеж устанавливается на внутренний накопитель ВОК РПШС.466259.001 Блока 

управления «Рубеж» РПШС.465614.001-02.01 только в заводских условиях предприятия 
разработчика и изготовителя. Выполняется на ВОК РПШС.466259.001 Блока управления «Рубеж» 
РПШС.465614.001-02.01. 

4. ВПО СМСУ устанавливается на внутренний накопитель ВОК РПШС.466259.001 Совмещенного 
модуля связи и управления РПШС464412.005 только в заводских условиях предприятия 
разработчика и изготовителя. Выполняется на ВОК РПШС.466259.001 Совмещенного модуля связи 
и управления РПШС464412.005. 

5. Отдельная поставка как ВПО СШП в целом, так и программных компонентов ВПО БУ Рубеж и 
ВПО СМСУ не предусматривается. 

6. Модель распространения ВПО СШП – на внутреннем накопителе ВОК РПШС.466259.001.  
7. ВПО БУ Рубеж и ВПО СМСУ при выполнении функциональных задач используют аппаратные 

особенности ВОК РПШС.466259.001 и не могут быть использованы на других платформах без 
переработки кода и пересборки ядра ОС. 

 
 
 
 
 
 

 


